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31. 프린터 설정

설정 유틸리티를 사용하여 프린터를 설정 및 변경할 수 있습니다.
유틸리티로 프린터를 설정하기 위해서는 다음과 같이 진행하면 됩니다.

1	 Windows XP 이상의 PC가 있어야 합니다.

2	 www.miniprinter.com 웹사이트에서 유틸리티를 다운로드 합니다.

3	 USB 케이블을 사용하여 PC와 프린터를 연결합니다.

4	 Utility를 실행하면 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다.

5	 설정하려는 항목을 선택하세요.



42. 에뮬레이션 설정

유틸리티를 사용해서 프린터의 에뮬레이션을 설정할 수 있습니다.

1	 USB를 선택하고 포트열기 버튼을 클릭하세요.

2	 에뮬레이션 가져오기 버튼 클릭하세요.

 

3	 설정하려는 버튼을 클릭합니다.

A. CPCL F/W(CPCL or ESC/POS 선택가능) B. ZPL F/W(ZPL or EPL 선택 가능)

C. LK-P400 전용 (CPCL or ESC/POS or ZPL 선택가능)

설정할 에뮬레이션을 클릭하고 경고음이 들릴때까지 기다린 후, 프린터를 재부팅 합니다. 



52. 에뮬레이션 설정

※	프린터의 에뮬레이션 설정은 아래 표를 참고하세요.

모 델 Compatible Emulation

LK-P25, LK-P31 ESC/POS

LK-P32 ESC/POS, CPCL

그 외 ESC/POS, CPCL, ZPL



63. 코드 페이지 설정(ESC/POS 전용)

유틸리티를 사용해서 프린터의 코드페이지를 설정할 수 있습니다.
	-코드 페이지는 CPCL, ZPL의 명령으로 설정할 수 있습니다.

1	 코드 페이지 설정에서 설정할 코드페이지를 선택합니다.  

2	 코드페이지 저장 버튼을 클릭하세요.

3	 정상적으로 설정이 되었는지 테스트를 진행 합니다.

※	코드페이지를 설정하기 전 아래 표를 참고하세요.

코드 페이지 내 용

CP_437 MS-DOS 미국/ 호주/ 뉴질랜드/ 남아프리카
CP_737 MS-DOS 그리스어
CP_850 MS-DOS 라틴-1
CP_852 MS-DOS 라틴-2
CP_857 MS-DOS 터키/ 라틴-5
CP_858 유럽, 라틴-1
CP_860 MS-DOS 포르투갈어
CP_862 MS-DOS 히브리어
CP_863 MS-DOS 캐나다/ 프랑스어
CP_864 MS-DOS 아랍어
CP_865 MS-DOS 북유럽/ 덴마크어/ 노르웨이어
CP_866 MS-DOS 러시아어/ 키릴 문자
ISO_8859_1 Windows 라틴어-1
ISO_8859_2 라틴 알파벳 2
ISO_8859_7 Windows 그리스어
ISO_8859_9 MS-DOS 라틴 알파벳 5(터키어)
MAZOVIA 폴란드어
CP_1250 Windows 중앙 유럽
CP_1251 Windows 키릴문자
CP_1252 Windows 서유럽 라틴어-1
CP_1253 Windows 그리스어
CP_1254 Windows 터키어
CP_1256 Arabic 아랍어
CP_1257 Windows 발트해
CP_1258 Windows 베트남어



74. 인쇄 농도 설정(ESC/POS 전용)

유틸리티로 인쇄 농도를 설정 할 수 있습니다.

1	 인쇄 농도 값을 선택합니다.

2	 인쇄 농도 저장 버튼을 클릭합니다.



85. 파워 절약 모드

유틸리티로 파워 절약 모드를 설정할 수 있습니다.

1	 모드를 선택합니다.

2	 파워 절약 모드 설정 버튼을 클릭합니다.

※	파워 절약 모드를 사용하기전 아래 표를 참고하세요.

모 드 내 용

None Power Save 현 상태 유지.

Power Off Mode 설정 시간이 지나면 프린터가 꺼짐

Power Save Mode 설정 시간이 지나면 절전모드로 전환



96. 라벨 타입 설정(CPCL, ZPL 전용)

유틸리티로 인쇄 매체 설정을 할 수 있습니다.

1	 인쇄(종이) 매체 설정을 확인해주세요.

2	 센서 위치를 선택하고(GAP 혹은 Black Mark)클릭하여 종료합니다.

※	용지 선택하기 위해서 아래 표를 참고하세요.

타 입 갭 블랙 마크(뒷면)

내 용

타입 블랙 마크(윗면) 연속 용지

내 용



107. 블루투스 설정

유틸리티로 블루투스를 설정 할 수 있습니다.

1	 블루투스 정보 읽어오기 버튼을 클릭합니다.

2	 블루투스 설정을 합니다.

3	 설정을 마친 후, 저장버튼을 클릭합니다.



117. 블루투스 설정

※	블루투스 설정을 위해서 표를 참고하세요.

항 목 내 용

블루투스 주소 블루투스 모듈 MAC 주소

블루투스 장치 이름(ID) 연결하기 위한 프린터 블루투스 ID. 

핀코드 연결하기 위한 Pin code(Default : 0000 or 1234)

iOS 자동 연결 기능 IOS 자동연결 기능.



127-1. Numeric Comparison 설정

알아두기
블루투스 4.2 이상을 지원하는 모델만 지원합니다.

1	 Numeric Comparison Settings 메뉴에서 설정을 클릭합니다.

2	 프린터를 재부팅합니다.

3	 PC 또는 MOBILE 디바이스의 블루투스 설정 화면에서 프린터에 장착된 블루투스 디바이스를 
선택합니다.

4	 인증번호 6자리가 해당 디바이스와 프린터에 나타납니다. 

	- LCD가 없는 프린터의 경우 Passkey가 인쇄합니다.

5	 프린터의 Feed 버튼을 누른 후, 디바이스의 페어링 버튼을 누릅니다. 

	- 페어링 타임아웃(10초) 이내에 Feed 버튼을 누르지 않으면, 페어링에 실패합니다.

6	 정상적으로 페어링이 완료되면 'Pairing success' 라는 문구가 프린터 화면에 나타나거나, 인쇄됩니다.

※	인증번호가 맞는지 확인하세요.

Bluetooth Pairing Event!
PassKey : 115576
Press feed button to connect

Pairing succeeded!

모바일 모바일 프린터

알아두기
모바일 기종에 따라 표시 화면이 다를 수 있습니다.



138. NFC 설정

1	 모바일에서 NFC 기능을 켜줍니다.

	- NFC P2P모드 또는 기본모드 선택 / NFC 카드모드 선택시 프린터와 연결되지 않습니다.

알아두기
모바일 기종에 따라 표시 화면이 다를 수 있습니다.

2	 모바일에 NFC기능이 켜져있는 상태에서 프린터 NFC TAG에 근접하면, 모바일에 어플이 자동실행됩니다.

알아두기
모바일에 어플이 설치되어 있지 않으면 TAG 하여도 실행되지않습니다.
어플은 CD > NFCPrint_Sample 폴더에서 설치 가능합니다.



149. Wi-Fi 설정

다음은 유틸리티를 이용하여 Wi-Fi를 설정하는 방법입니다.

1	 Wi-Fi 설정 시작 버튼을 클릭합니다.

2	 포트 열기 버튼을 클릭합니다.

3	 Wi-Fi 정보 가져오기 또는 Load File 버튼을 클릭합니다.

4	 설정할 정보로 수정합니다.

5	 설정한 정보를 정상적으로 기입했다면 Wi-Fi 정보 저장 버튼을 클릭합니다.

6	 설정한 정보를 파일로 저장하고자 할 경우, Save File 버튼을 클릭하여 파일로 저장할 수 있습니다.

9



159. Wi-Fi 설정

※	다음표를 참고하여 Wi-Fi를 설정합니다.

번 호 이 름 내 용

1 SSID 연결할 네트워크 이름

2 Wi-Fi 모드 Ad-hoc, Infrastructure, Soft-AP모드 지원

3 Wi-Fi 채널 사용할 채널을 설정

4 Wi-Fi 보안 방식 보안 방식 선택(WEP64/128, WPA/WPA2-PSK, 802.1x)

5 Wi-Fi 인증 WEP64/128에서만 사용. 인증 방식 선택(Open system, Shared Key, 
Both)

6 사용할 KEY ID WEP64/128에서만 사용.  key는 1~4까지 선택 가능

7 TCP Port 사용할 포트번호를 선택

8 키 ID 1 ~4 WEP64(5~10자리), WEP128(10~26자리) Password 설정

9 WiFi Band 2.4GHz(802.11b) 와 5GHz(802.11a) 설정

10 자동 IP주소 DHCP 활성화/비활성화 설정

11 WPA 인증 WPA 보안 방식에서만 사용. WPA/WPA2 중 선택

12 WPA 암호화 WPA 보안 방식에서만 사용. TKIP/AES 중 선택

13 WPA 키 WPA 보안 방식에서만 사용.(암호 8자리 이상)

14 국가선택 국가 코드 설정

15 국가지원 채널 선택한 국가가 지원하는 채널 선택

16 LPD 활성화 LPD 기능 활성화 (515 포트)

17 LPD 큐 이름 LPD 통신에 사용되는 큐 이름

18 WPS

WPS 기능 활성화
사용자가 설정 정보를 입력하지 않아도 자동으로 AP에 연결하는 기능.
(AP는 WPS 기능을 지원해야합니다.)
사용 방법-Wi-Fi 설정 유틸리티에서 WPS 버튼을 누르고 AP WPS 버튼을 
눌러 연결합니다.



16

번 호 이 름 내 용

19 초기화 (공장설정)

초기화 정보
Wi-Fi 모드 : Soft-AP
채널 : 1
암호화 : 없음
SSID : SW_XXXX / MOBILE_PRINTERXXXXXX 
(POS 프린터 / 모바일 프린터)
IP 주소 : 192.168.100.1
서브넷 마스크 : 255.255.255.0
게이트웨이 : 192.168.100.1

알아두기
웹 서버로 Wi-Fi 설정을 구성 할 수도 있습니다. 
매뉴얼은 홈페이지에서 다운로드받을 수 있습니다.

9. Wi-Fi 설정



179. Wi-Fi 설정

7	 Wi-Fi 프린터를 정상적으로 설정하기 위해서는 AP의 설정을 미리 확인하여야합니다.

	- 예시: ipTIME Router (모델: A3004) 



1810. 트루 타입 폰트 다운로드 및 인쇄 방법

트루 타입 폰트 다운로드

1	 Configuration Tool.exe을 실행합니다.

2	 Port를 USB로 변경 후, 포트 열기를 눌러주세요.

	- 트루 타입 폰트 다운로드 항목이 나타나면 파일 열기를 눌러줍니다.



1910. 트루 타입 폰트 다운로드 및 인쇄 방법

3	 원하는 폰트를 선택 후 다운로드를 진행 합니다.

	- 폰트 아이디: 1개 이상의 폰트저장 시에 저장 시마다 아이디를 증가 한 후 저장합니다.

	- 1개 이상의 폰트 저장시 아이디 변경

4	 다운로드 버튼을 누릅니다.



2010. 트루 타입 폰트 다운로드 및 인쇄 방법

5	 변환된 폰트(.tfd)를 PC에 저장 하려면 파일명 입력 후 “저장” 버튼을 누릅니다.

	- 저장 용도: 동일한 폰트를 여러 장비에 저장할 경우

	- 저장을 원치 않을 경우, “취소” 버튼을 눌러주세요.  

6	 다운로드 완료 후, 프린터는 자동으로 종료됩니다.



2110. 트루 타입 폰트 다운로드 및 인쇄 방법

트루 타입 폰트 인쇄

1	 ZPL 인쇄 포맷 예시
^XA

^FT10,10^A@N,24,24, entsani ^FD ABCDabcd1234? ^FS

^FT10,50^A@N,24,48,entsani^FDABCDabcd1234?^FS

^FT10,120^A@N,48,24,entsani^FDABCDabcd1234?^FS

^PQ1

^XZ

2	 CPCL 인쇄 포맷 예시
! 0 200 200 400 1

SCALE-TEXT entsani.tfd  24 24 0 6 ABCDabcd1234?

SCALE-TEXT entsani.tfd 48 24 0 31 ABCDabcd1234?

SCALE-TEXT entsani.tfd 24 48 0 64 ABCDabcd1234?

PRINT

3	 인쇄 예시

폰트이름 인쇄 데이터

폰트이름 인쇄 데이터



2211. 고급 옵션 설정

※	다음은 유틸리티를 이용하여 고급 옵션을 설정하는 방법입니다.

1	 Configuration Tool.exe를 실행합니다.

2	 Port를 열고, 고급 옵션 설정 항목 버튼을 클릭해주세요. 

3	 읽어오기 버튼을 통해 설정값들을 읽어옵니다.



2311. 고급 옵션 설정

4	 저장하기 버튼을 통해 설정값들을 저장합니다.

5	 옵션 설명
	y 공통

	- 언어 옵션 : 언어를 선택합니다.
	- 좌측 마진 : 인쇄 시 좌측 여백을 조절합니다.(-127 ~ +127 dot)
	- 탑 마진 : 인쇄 시 상단 여백을 조절합니다.(-127 ~ +127 dot)
	- TOF 마진 : 인쇄 시 하단 여백을 조절합니다.(-127 ~ +127 dot)
	- 농도(톤) : 인쇄농도를 설정합니다.(-127 ~ +127 dot)
	- 라이너리스 : 라이너리스 옵션을 설정합니다.
	- 자동 용지 타입 : 용지 미디어 타입 자동 설정 모드를 설정합니다.

	y LK-P400 전용 옵션

	- 최대 라벨 길이 : 최대 인쇄 길이를 조절합니다.(1 ~ 6000mm)
	- 프린트 속도 : 인쇄 속도를 조절합니다.(프린트 속도 → 최대 인쇄 속도) 

	- 커버 클로즈 액션 : 커버를 닫을 때 수행 할 동작을 설정합니다.
	y Error Re-Print : 인쇄되지 못한 데이터를 출력합니다.
	y Auto Feed : 일정량을 Feed합니다.
	y No Motion : 아무 동작도 하지 않습니다.

	- 자동 백피딩 : 인쇄 시 back Feeding 여부를 설정합니다. 
	- 겹침 인쇄 : 인쇄 범위가 초과된 경우, 반대편에서 출력할 지 여부를 설정합니다.



2412. 캘리브레이션

다음은 유틸리티를 이용하여 캘리브레이션을 수행하는 방법입니다.

1	 Configtool을 실행 후 포트 열기 버튼을 눌러주세요.

2	 사용할 용지 타입을 설정합니다.

3	 BM/GAP Calibration 버튼을 통해 캘리브레이션을 수행합니다.

	y 하기 모델은 GAP 캘리브레이션 시 라벨을 제거하지 않습니다. 
LK-P22, LK-P24, LK-P34, LK-P34L, LK-P41.

추가 설명
일부 모델은 GAP캘리브레이션 시 라벨을 제거해야 합니다.
프로그램 내 설명을 참고하시길 바랍니다.

 



2513. 인터페이스 설정

유틸리티로 인터페이스를 설정 할 수 있습니다.

1	 Port(USB,Serial)를 열고, 데이터 전송/캡서 항목 버튼을 클릭해주세요.

2	 인터페이스 설정 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.
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다음은 유틸리티를 이용하여 데이터 전송하는 방법입니다.

1	 Port(USB,Serial)를 열고, 데이터 전송/캡쳐 항목 버튼을 클릭해주세요.

2	 데이터를 전송하기 위해 파일 열기 버튼을 클릭하고 전송할 파일을 선택해주세요. (.prn File).

3	 선택된 파일을 확인한 후 파일전송 버튼을 클릭해주세요.

4	 전송된 prn 파일이 프린터에서 출력되었는지 확인하세요.

14. 데이터 전송/캡쳐
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다음은 유틸리티를 이용하여 데이터 캡쳐하는 방법입니다.

1	 Port(USB,Serial)를 열고, 데이터 전송/캡쳐 항목 버튼을 클릭해주세요.

2	 데이터 캡쳐를 시작하기 위해 캡쳐하기 버튼을 클릭해주세요.

3	 프린터가 데이터를 다 받았다면 캡쳐 종료 버튼을 클릭해주세요.

4	 프로그래스바를 통해 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 파일 생성이 완료되면 경로를 지정해 PRN 파일을 
저장합니다.

14. 데이터 전송/캡쳐
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